
WODOSZCZELNY TERMOHIGROMETR PWT-105

PWT-105  służy do dokładnego pomiaru wilgotności względnej powietrza i temperatury.

• Pomiar następuje za pomocą czujnika wilgotności wysokiej jakości.
• Przyrząd dodatkowo wyznacza temperaturę punktu rosy.
• Zminimalizowane wymiary, dobra dokładność.
• Wodoszczelna obudowa – IP-67
• Można wybrać następujące głowice:

GH-105 -  z czujnikiem wilgotności bez kabla.
GH-105k - z czujnikiem wilgotności na kablu. 
GH-105p - z czujnikiem wilgotności, ze złączem na czujnik do pomiaru 

  temperatury powierzchni, co po porównaniu z temperaturą punktu rosy
  pozwala stwierdzić, czy w określonych warunkach atmosferycznych 
  malowanie powierzchni jest celowe.

    W opcji czujnik temperatury powierzchni.

        GH-105p                dotykowy czujnik temperatury

                              

                                       

przyrząd z głowicą GH-105                                               GH-105k

• Przyrząd jest fabrycznie wykalibrowany.
• Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.
•  Czujnik nie nadaje się do pracy w zapylonym powietrzu, komorach z oparami 

chemicznymi, tłuszczami oraz w obecności agresywnych gazów. 
• Gwarancja 24 miesiące.
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Dane techniczne

Funkcja Wilgotność Temperatura

Zakres 0 100 % RH* -40,0  70,0  ºC
Rozdzielczość 0,1 % RH 0,1  ºC

Dokładność (± 1 cyfra)
10 ÷ 90 %  ±3 % RH**

poza tym zakresem  ±4 % **

Cały zakres  ±0,5ºC**
20  50ºC 0,1ºC±1 cyfra**
czujnik dotykowy ±0,8ºC 

Czas reakcji czujnika RH:  t90 < 10s < 8s
Histereza < 1% RH -

Dryft długoterminowy 0,5% RH / rok -
Zakres pom. temperatury powierzchni -50  100   ºC

Zakres temperatury punktu rosy -199,9 70,0  ºC
Zasilanie baterie 3 x LR44

Masa 70 g 
Wymiary (mm) L = 152,   26

* Skroplenie wody na czujniku wymaga wysuszenia, gdyż zamoczony nie wskazuje prawidłowo.
 ** Dokładność przyrządu wraz z czujnikiem.
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